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Структура условного обозначения на устройство плавного пуска АСТЭК

при оформлении заказа:

Устройство плавного пуска АСТЭК - 02. ХХХ. ХХ. УХЛ3.1            

Конструктивное исполнение: 2 

Пример записи при оформлении заказа:    
 Устройство плавного пуска АСТЭК - 02 .1,5.01.УХЛ3.1 

Номинальная
 0,25 - от 0,09 до 0,25 кВт
 1,5   - от 0,37 до 1,5 кВт
 4,0   - от 1, 5 до 4,0 кВт*

 мощность электродвигателя, кВт:

Модификации по интерфейсным сигналам:
 01 - 6 дискретных входов 220 V AC,
        2 универсальных дискретных выхода от 6 до 250 V АС/DC,
        последовательный интерфейс RS-485
 02 - 6 дискретных входов 24 V DC,
        2  дискретных выхода от 6 до 250 V АС/DC,

 последовательный интерфейс RS-485
универсальных

Климатическое исполнение: 
 УХЛ3.1 - от минус 40 до + 50 °С

* При не б лее 10 включениях в час максимальная мощность управляемого электродвигателя
в модификации АСТЭК-02.4,0.ХХ.УХЛ3.1 может быть увеличена до 7,5 кВт 

Примечание
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