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Мобильный стенд диагностики электроприводов ТестТЭК

Универсальный стенд контроля и проверки электроприводов ТестТЭК предназначен для
проведения входного контроля, проверки функциональной готовности, диагностики и
настройки  электроприводов  различных  марок:  РэмТЭК,  ЭПЦ,  ЭПП,  Атлант,  Ангстрем,
AUMA, Rotork, Тула и др.

Подключение  к  электроприводу  производится  посредством  универсальных
программируемых дискретных входов/выходов, приемника и источника сигнала 4...20
мА,  интерфейса  RS485  с  протоколом  обмена  ModBus  RTU.  В  зависимости  от  схемы
подключения производится настройка стенда на конкретный тип электропривода.

Функции

управление электроприводом по дискретным, аналоговым и интерфейсным сигналам в повторно
кратковременном, кратковременном и длительном режиме работы
контроль сигнализации электропривода
задание требуемой циклограммы движения для проведения ресурсных испытаний
отображение информации об электроприводе, полученной по цепям сигнализации, на
жидкокристаллическом и единичных индикаторах станции
отображение в виде трендов параметров движения электропривода (момент, скорость, положение)
ведение архива испытаний с отображением циклограмм движения
настройку регистровой структуры и функций дискретной сигнализации для конкретного типа
электропривода
сохранение параметров для последующего тиражирования и ускорения ввода в эксплуатацию группы
электроприводов

Основные технические характеристики стенда

 Номинальное напряжение питания, В 380, 3 фазы
 Силовое питание электропривода, В 380, 220
 Мощность подключаемого электропривода, кВт до 7,5
 Количество дискретных входов для подключения электропривода 8
 Количество дискретных выходов для подключения электропривода 4
 Количество аналоговых входов для подключения электропривода 4..20 мА 1
 Количество аналоговых выходов для подключения электропривода 4..20 мА  2
 Интерфейс подключения к электроприводу RS485
 Интерфейс связи с компьютером Ethernet, USB 2.0

Комплектно со станцией поставляется пакет специализированного программного обеспечения.
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