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Заглушка взрывозащищенная ЗВ

Заглушка взрывозащищенная ЗВ предназначена для комплектации взрывозащищенного электрооборудования
с  взрывозащитой  вида  "d",  имеет  маркировку  взрывозащиты  ExdIIC  U  и  применяется  для  закрытия
неиспользуемых отверстий в оболочках электрооборудования.

ЗВ  предназначен  для  эксплуатации  в  условиях,  нормированных  для  исполнения  УХЛ,  категории  1  согласно
ГОСТ 1515069 при температуре окружающей среды от 60 до +80 ºС.

Заглушка взрывозащищенная ЗВ предназначена для комплектации взрывозащищенного электрооборудования
с  взрывозащитой  вида  "d",  имеет  маркировку  взрывозащиты  ExdIIC  U  и  применяется  для  закрытия
неиспользуемых отверстий в оболочках электрооборудования.

ЗВ  предназначен  для  эксплуатации  в  условиях,  нормированных  для  исполнения  УХЛ,  категории  1  согласно
ГОСТ 1515069 при температуре окружающей среды от 60 до +80 ºС.

Основные параметры и характеристики
 Область применения взрывоопасных зонах класса ГОСТ Р 51330.9  1,2
 Вид взрывозащиты ЕхdIIС U
 Диапазон рабочих температур, ºС от 60 до +80
 Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254  IP67

 Материал латунь
оцинкованная сталь

 Резьба
метрическая (м) ГОСТ 8724

трубная коническая (к) ГОСТ 6211
 трубная цилиндрическая (т) ГОСТ 6357 

Внешний вид и габаритные размеры
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Технические характеристики
Тип Размеры, мм Масса, г Материал

корпусаА Б В
ЗВ.с.м1 25 М20х1,5 28 65 сталь
ЗВ.с.м2 25 М25х1,5 31 95 сталь
ЗВ.с.м3 30 М32х1,5 46 200 сталь
ЗВ.с.м4 30 М40х1,5 58 330 сталь
ЗВ.л.м1 25 М20х1,5 28 70 латунь
ЗВ.л.м2 25 М25х1,5 31 105 латунь
ЗВ.л.м3 30 М32х1,5 46 230 латунь
ЗВ.л.м4 30 М40х1,5 58 360 латунь
ЗВ.с.т1 25 G ½ A 28 65 сталь
ЗВ.с.т2 25 G ¾ A 31 95 сталь
ЗВ.с.т3 30 G 1 A 46 200 сталь
ЗВ.с.т4 30 G 1 ¼ A 58 330 сталь
ЗВ.л.т1 25 G ½ A 28 70 латунь
ЗВ.л.т2 25 G ¾ A 31 105 латунь
ЗВ.л.т3 30 G 1 A 46 230 латунь
ЗВ.л.т4 30 G 1 ¼ A 58 360 латунь
ЗВ.с.к1 25 R ½ 28 65 сталь
ЗВ.с.к2 25 R ¾ 31 95 сталь
ЗВ.с.к3 30 R 1 46 200 сталь
ЗВ.с.к4 30 R 1 ¼ 58 330 сталь
ЗВ.л.к1 25 R ½ 28 70 латунь
ЗВ.л.к2 25 R ¾ 31 105 латунь
ЗВ.л.к3 30 R 1 46 230 латунь
ЗВ.л.к4 30 R 1 ¼ 58 360 латунь
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